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M X H Pompe multistadio orizzontali monoblocco
20;32,48 Horizontal Multi-Stage Close Coupled Pumps

Esecuzione

Pompe multistadio orizzontali monoblocco di acciaio inossidabile al
cromo-nichel.

Costruzione compatta ed estremamente robusta, con raccordo pompa
motore compatto e motore con piedi di appoggio.

Corpo pompa in un solo pezzo, aperto su un solo lato (barrel casing),
con bocca di aspirazione frontale e bocca di mandata radiale in alto.

Impieghi

Per I'approvvigionamento d'acqua.

Per liquidi puliti, senza parti abrasive, non aggressivi per l'acciaio
inossidabile (con adattamento, a richiesta, dei materiali di tenuta).
Pompa universale, per applicazioni civili e industriali, per giardinaggio e
irrigazione.

Limiti d’impiego

Temperatura liquido da -15 °C a +110 °C.

Temperatura ambiente fino a 40 °C.

Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa: 10 bar.
Servizio continuo.

Motore

Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz (n = 2900 1/min).

MXH :trifase 230/400 V + 10%, fino a 3 kW;
400/690 V £ 10%, da 4 a 7,5 kW.

Isolamento classe F.

Protezione IP 54.

Classe alta efficienza IE2 fino a 5,5 kW, IE3 per 7,5 kW.

Motore predisposto per funzionamento con inverter.

Esecuzione secondo  EN 60034-1; EN 60034-30.

Esecuzioni speciali a richiesta

- Pompa con bocche con giunti Victaulic (MXH-V).

- Pompa con bocche flangiate (MXH-F).

- Altre tensioni.

- Frequenza 60 Hz (vedere catalogo 60 Hz).

- Protezione IP 55.

- Tenuta meccanica speciale.

- Anelli di tenuta corpo pompa in FPM.

- Per ambiente con temperatura piu alta o piu bassa.

Materiali

Componenti Materiali

Corpo pompa Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo stadio Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Anello tenuta girante | PTFE

Girante Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Coperchio del corpo | Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Bussola distanziatrice | Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Albero pompa Acciaio al Cr-Ni-Mo 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Tappo Acciaio al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Tenuta meccanica con | Ceramica allumina, carbone, EPDM

sede secondo ISO 3069 | (Altri materiali a richiesta)

Designazione
MXH-F 3204 *

Serie —r T

senza indicazione bocche filettate

bocche con giunti Victaulic -V
bocche flangiate F
Portata nominale in m*%h (n = 2900 1/min)
Numero stadi

Varianti costruttive
codice tenuta speciale (senza indicazioni=tenuta standard)
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Construction

Horizontal multi-stage close coupled pumps in chrome-nickel stain-
less steel.

Compact and robust construction,with compact lantern bracket and
motor with feet.

Single-piece barrel casing, with front suction port and radial delivery at top.
Filling and draining plugs on the middle of the pump, accessible from
any side (like the terminal box).

Applications

For water supply.

For clean liquids, without abrasives, which are non-aggressive for stain-
less steel (with suitable seal materials, on request).

Universal pump, for civil and industrial applications, for garden use and
irrigation.

Operating conditions

Liquid temperature from - 15 °C to + 110 °C.

Ambient temperature up to 40 °C.

Maximum permissible pressure in the pump casing: 10 bar.
Continuous duty

Motor
2-pole induction motor, 50 Hz (n = 2900 rpm).
MXH: 230/400 V +10% up to 3 kW;
400/690 V = 10% from 4 to 75 kW.
Insulation class F.
Protection IP 54.
Motor suitable operation with frequency converter.
Classification scheme IE2 up to 5,5 kW, IE3 for 7,5 kW.
Constructed in accordance with: EN 60034-1; EN 60334-30.

Special features on request
- Pump with Victaulic ports (MXH-V).

- Pump with flanged ports (MXH-F).

- Other voltages.

- Frequency 60 Hz (as per 60 Hz data sheet).
- Protection IP 55.

- Special mechanical seal

- Seal rings in FPM.

- Higher or lower ambient temperatures.

Materials

Component Material

Pump casing Chrome-nickel steel AISI 304
Stage casing Chrome-nickel steel AISI 304
Wear ring PTFE

Impeller Chrome-nickel steel AISI 304

Chrome-nickel steel AISI 304
Chrome-nickel steel AISI 304

Pump shaft Chrome-nickel steel AISI 316
Plug Chrome-nickel steel AISI 303

Mechanical seal with seat
according to ISO 3069-KU

Casing cover
Spacer sleeve

Ceramic alumina, carbon, EPDM
(Other materials on request)

Designation
XH

F 320
Series T

\Y,

F
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No code = threaded ports ——————
Victaulic ports
Flanged ports
Rated capacity in m®h
Number of stages

Construction variants
special seal code (no code = standard seal)
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Campo di applicazione - Coverage chart n=2900 1/min
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Tolleranze secondo UNI EN I1SO 9906:2012
Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012

Prestazioni - Performance n=2900 1/min

3~ 230V 400V P a m¥h 0 15 21 24 27 30 33 36 39 44 50
A A KW HP I/min 0 250 350 400 450 500 550 600 650 733 833
MXH 3201/A 9,2 5,3 2,2 3 18,4 16,3 15,3 14,8 14 13 12 10,8 9,3 6 -
MXH 3202/A - 9,6 4 5,5 H 37 33 31 30 28,5 27 25 23 20,5 15 7,5
MXH 3203/A - 10,8 5,5 7,5 m 55,5 50 47 45,5 43 40,5 38 35 31 23 10
MXH 3204/A - 14,3 7,5 10 74,5 67 63 61 59 56 53 49 44 34 16,5
3~ 230V 400V P2 a m¥h 0 21 27 33 39 45 48 51 54 60 66
A A KW HP I/min 0 350 450 550 650 750 800 850 900 1000 | 1100
MXH 4801/A 11,5 6,6 3 4 20 18 17 16 14,5 12,5 11,5 10,5 9,5 7 -
MXH 4802/A - 10,8 5,5 7,5 : 41 35,3 33 30,5 27,5 245 | 22,5 21 19 14 7,5
MXH 4803/A - 14,3 7,5 10 60,5 53 50 46 42,5 38 35 32,5 29 22,5 16
P2 Potenza nominale motore. Risultati di collaudo con acqua fredda e pulita, senza gas. Per il valore NPSH si raccomanda un margine di sicurezza di + 0,5 m.

P2 Rated motor power output. Test results with clean cold water, without gas content. + 0,5 m security margin on NPSH-value is necessary.
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Dimensioni - Dimensions
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M a H m4 | m5 | n4 n5 | wi b1 si w g2 kg
MXH 2001 G2 G11/2| 467 127 280 | 205 175 | 170 130 15 54 10 95 6" 26
MXH 2002 G2 G11/2| 507 127 | 280 | 205 | 175 | 170 | 130 15 54 10 95 6* 30
MXH 2003 G2 G11/2| 540 146 | 290 | 205 | 175 | 180 | 140 15 54 10 112 6* 38
MXH 2004 G2 G11/2| 574 |180,5| 290 | 205 | 175 | 180 | 140 15 54 54 112 6" 39
MXH 2005 G2 G11/2| 6305 | 215 | 310 | 280 | 250 | 258 | 190 15 68 68 84 38 50,5
MXH 3201/A G21/2 G2 503,5 | 123 280 | 205 175 | 170 130 15 54 10 95 6" 29,4
MXH 3202/A G21/2 G2 517,5| 123 290 | 205 175 | 180 140 15 54 10 112 6* 38,5
MXH 3203/A G21/2 G2 584,5 | 169 310 | 280 | 250 | 258 190 15 68 12 84 38 50
MXH 3204/A G21/2 G2 630,5 | 215 310 | 280 | 250 | 258 190 15 68 12 84 38 57,5
MXH 4801/A G3 G21/2|547,5|138,5 | 290 | 205 175 | 180 140 15 54 10 (128,5| 6* 38
MXH 4802/A G3 G21/2|568,5 |138,5| 310 | 280 | 250 | 258 190 15 68 12 100 38 49,5
MXH 4803/A G 3 G21/2]|630,5| 200 | 310 | 280 | 250 | 258 | 190 15 68 12 100 38 58

Caratteristiche costruttive - Features

Flexibility
Three versions of ports: threaded, flanged and Victaulic.

Extra safety
With front axis suction port for optimum suction conditions.

Reliable

All hydraulic parts in contact with the pumped liquid are made in
stainless steel.

For liquids from -15 °C to 110 °C.

Robust
Single-piece, thick barrel casing, open on one side only, with
reinforced threaded ports.

Compact
The bracket between pump and motor is extremely compact.

Greater protection

Against leakage, with the pump casing cover separated from the
motor shield.

Possibility of inspecting the seal through the side apertures between
the two walls.

Changes reserved.
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